必ず、図に示すスペースを確保してください。 


④ 


設置場所に運びます。 



□取扱説明書 

■設置時にお読みください（本書） 

■ 設置ガイド 
■ かんたん操作ガイド 
■ LIPS ソフトウェアガイド/スタート編 
ネットワークガイド/スタート編 


□ LIPS IV User Software CD-ROM □ 取扱説明書 CD-ROM 


■ ユーテイリテイソフト 
■ プリンタドライバ 



■ 設置ガイド 
■ ユーザーズガイド 

■ LIPS ソフトウェアガイド 
/本編 

■ネットワークガイド/本編 

■ LIPS 機能ガイド 

■ U モート UI ガイド 






□ひも 

(かんたん操作ガイド用） 


プリンタ本体は約 52 kg あります。 

夂印で示した部分を持ち、2人以上で運んでください。 


Ste P 1 


梱包内容の確認 • 設置場所へ運ぶ 


① 


梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。 


④ 


設置場所を決めます。 


ぺデイスタル、 
ぺーパーデッキ 
を取り付ける 

オプションのべデイス 
タル、ベーパーデッキ 
を装着する場合は、ベ 
デイスタル、ペーパー 
デッキを設置場所に運 
び、プリンタ本体を上 
に載せます。 

V 





ベディスタル、ベーパ 
ーデッキの取り付けか 
たは、設置ガイドに記 
載してあります。 


Cation LBP-1 910 

本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介し 
ています。ただし、プリンタを取り扱うための注意 
事項や制限事項は記載されていませんので、必ず 設 
置ガイド もあわせてお読みください。 


設置時にお読み<ださし ) 


[Ste P 2 


梱包材の取り外し 


( 1 ) 上カバーや右カバーを止めて (^) 排紙トレイの梱包材を取り外 (3) 左カバーを開けます。 
いるテープを取り外します。 します。 




テープを取り外し①、排紙トレイを押さえながら、 
梱包材を取り外します②。 



④ 


梱包材を取り外します。 


④ 


左 カバーを 閉めます。 




上カバーを開けます。 



梱包材 




梱包材を取り外します。 




上カバーを閉めます。 



9) プリンタ右側面の給紙卜 
レイを開けます。 








④トナ- 
さえす C 

を矢 EI 
き抜3 


) 


上カバーを閉めます。 





63梱包材とビニール袋を取り 
^外します。 




トナ_力_トリッジ 


^1 




□テープ+保護シート□シーリングテープ 

XI XI 


[Step^ 



14) 給紙カセットをプリンタ本 
体にセツトします。 


(1 S ) サブ排紙トレイを取り 
^付けます。 


用紙サイズ表示板 
とラベルが入った 
ビニール袋 


梱包材やビニール袋は、給紙カセツトの上段、 
下段両方に取り付けられていますので、残さず 
に取り外してください。 




mm 


本体外観（排紙トレイも含む） 

□ テープ X 4 □ テープ 付き梱包材 x 1 


梱包材&テープの取り外しチェック 

左カバー内部 上カバー内部 給紙トレイ内部 

“ 1 : 夕 

□テープ XI 


□ テープ付き梱包材 X 2 


給紙カセツト内部 


□梱包材 X 2 □ビニール袋 X 2 □テープ付き梱包材 X 2 




給紙力 
で引ぎ I 



ック解除レバーをロック解 
則に回し①、前側用紙ガイ 
0位置を合わせたら②、口 
ク解除レバーをロック側に 
します。 


④ 


用紙の束を平らな 
場所で揃えます。 


( p ) 用紙を左側と奥の用紙 
ガイドに合わせてセツ 
卜します。 


④ 


6；用紙を図のように下へ 
押さえ、用紙ガイドの 
積載制限 マークを 超え 
ていないか確認します。 




用紙サイズ表示板に、 
セツトした用紙サイ 
ズのラベルを貼り、 

給紙カセツトに差し 
込みます。 




給紙カセツトをプ 
リンタ本体にセツ 
卜します。 











上力广 


) トナーカートリッジを 
図のように持ち、5〜6 
回振ります。 


④ 


テープをゆっくりと引 
き上げてはがし①、黒 
い保護シートごと取り 
外します②。 




テープを 取り外します。 


⑪ 


給紙トレイを閉めます。 


( l 2) 給紙カセツトを止まるま 
で引き出します。 






□ 栖包材 x 2 




□ 保証登録書/封筒セツト □ 用紙サイズ表示板 H アース線 □ 電源コード 





C 一を開けます。 


トナ ーカ ートリツジのセツト 

トナーカートリッジを保 ^3 



護袋から取り出します。 



-力一トリツジを押 
I ：がら、シーリング 
1 (長さ約 75 cm ) 

P 方向にまっすぐ引 
f ます。 


I トナ ー カ ー トリッジを \7 

持ち、図のように本体 
に取り付けます。 





% 


用紙のセツト 



セツトを止まるま 
出します。 


(^)左側用紙ガイドをセツト 
する用紙サイズに合わせ 
て①、②の順に差し込み 
ます。 




、ノ除1 

ド、 

ヅて 

回 I 




ウラ面へ 
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オモテ面より 



以下のオプシヨン品を 
取り付ける 


RAM/ROM 
ハードディスク 
ステイプルスタツカ 
7ビン ソー タ 
封筒フィーダ 
両面 ユニツ ト 

▽ 


Step 5 


プリンタとパソコンの接続 


ネットワークと接続する場合 

100 BASE-TX で接続する場合は、本プリンタの 
LAN コネクタと八ブのポートを100 BASE-TX 矢 f 
応の LAN ケーブル（別売のカテゴリ5用ツイスト 
ペアケーブル）で接続します。 


100 BASE-TX コネクタ 


100 BASE-TX コネクタ LAN コネクタ 




オプション品の取り付けかたは設 
置ガイドに記載してあります。 



10巳 ASE-T で接続する場合は、本プリンタの LAN コ 
ネクタとハブのポートを1 0 BASE-T 対応の LAN ケー 
ブル（別売のカテゴリ3〜5用ツイストペアケーブル） 
で接続します。 

10BASE-T コネクタ 10 BASE-T コネクタ AAUI コネクタ付き 
のあるパソコン のないパソコン Macintosh パソコン LAN コネクタ 



Step 行 


電源]-ド、アース線を接続し、 
プリンタの動作を確認する 




アース線端子のネジをゆるめて取り外し、 
付属のアース線をネジ止めします。 


④ 


電源コード差し込み口に、付属の電源コ 
ードをしっかりと差し込みます。 



パラレルインタフエースで接続する場合 

DOS/Windows パソコンに接続する場合は、お使いのパソコン用のプリンタケーブル（別売）で、本プリンタ 
のパラレルコネクタとパソコンのプリンタポートを接続します。 


パラレルコネクタ 



USB で接続する場合 

US 巳ケーブル（別売）で本プリンタの USB コネクタとパソコンの USB ポートを接続します。 

USB コネクタ 





0 3 ) アース線を専用のアース線端子へ、電源 
プラグを電源コンセントへ接続します。 


④ 


電源スイッチを押して、電源をオンにし 
ます。 




しばらくするとディスプレイに「00インサツカノウ」や「00 LIPS 」 、 
「00 N 201」、「00 ESC / P 」 と表示され、オンラインランプが点灯しま 
す。正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、ユーザー 
ズガイド「第5章困ったときには」を参照してください。 


5) ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認します。 



を押します。 


ユ S イ 


を押します。 




を押します。 


オンラインランプが消灯 
します。 


デイスプレイに「ステー 
タスプリント」と表示 
されます。 


ステータス プリントがプ 
リントされます。 




ユ-ティリティ 

ステ-タスフ。リント - 


01ステ-タスフ°リント 


ステータスプリントのプ 
リント例は、設置ガイド 
「ステータスプリントの 
内容」 （— P .4-4) を参 
照してください。正しく 
プリントされた場合は次 
のステップへ、正しくプ 
リントされなかった場合 
は Step 2 からの手順をも 
う一度確認してくださし、。 


プリンタのセットアップが終了しました 

これでプリントが行えるようになりました。 

以下の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分にご活用ください。 


Ste P 8 


プリンタドライバを 
インスト ー ルする 





取扱説明書について 


このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD-ROM に収められている PDF マニュアルです。 


プリンタを設置するには 
パソコンと接続するには 
オプション品を取り付けるには 


トラブルの簡単な解決法を知るには 
プリンタの簡単な使いかたを知るには 


►►►►►►►► 


設置ガイド 


かんたん操作ガイド 


基本的な使いかたを知るには 
困ったときには_ 


プリンタドライバをインストールするには 
■ 印刷するには 

添付ソフトウェアの使いかたを知るには 


► ►►►►►►►►► EBBZB 


CD R( 


LIPS 

ソフトウェアガイド 


D^M 


* ネットワーク環境で使用するには丨 

•操作パネルを使ってプリンタを設定するには| ► ►►►►►► 
• Web ブラウザからプリンタを操作 • 設定するには~~| ► ►►►► 


^0" 


LIPS 機能ガイド 


リモート UI ガイド 


CD-R0 




PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページから 
ダウン□ー ドし、インストールしてください。 



LIPS IV User Software CD-ROM 
に収められているプリンタドライバ 
をインストールします。 


インス I -ールのしかたは、 「LIPS 
ソフトウェアガイド/スタート編」 

をお読みください。 



パラレルインタフェース 

または 

USB 

で接続した場合 



ネットワーク 

と接続した場合 


S f ep 7 



ネツトワークの設定をする 


接続した環境に合わせて、ネットワークの設定を行います。 




プリンタドライバを使ったプリント 
方法や、ユーティリティソフトを使 
いたいときは、取扱説明書 CD-ROM 
に収められている 「 LIPS ソフトウエ 
アガイド/本編」をお読みください。 



TCP/IP の設定など、簡単なネットワークの設定 
のしかたは、「ネットワークガイド/スタート編」 
をお読みください。 


詳しいネットワークの設定方法を知りたいときは、 
取扱説明書 CD-ROM に収められている「ネットワ 
ークガイド/本編」をお読みください。 



商標について 

Canon 、 Canon □ ゴ、 LBP 、 LIPS は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontGaNery、LASER SHOT は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 
Apple 、 Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc ■ の商標です。 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です 0 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
























































































































































































































































































































































































